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UNA NUOVA GENERAZIONE DI INVERTER

SNAPINVERTER

Fronius Galvo Fronius Symo 3.0-

8.2kW

Fronius Primo Fronius Symo 

Hybrid

Fronius Symo 10.0-

20.0kW
Fronius Eco



Cosa serve per 
segnalare un‘ 
anomalia senza il 
monitoraggio?



Soluzione Easy…

Signal Card

Attiva un contatto quando si presenta un‘anomalia (non si 
necessita di alcuna opzione, è di serie)



ATTIVAZIONE DI UN SEGNALATORE ACUSTICO O VISIVO

GENERATORE 

FV

FRONIUS SNAPINVERTER

(LAMPEGGIANTE o 

SEGNALATORE ACUSTICO)

Signal Card CONTATORE ENEL RETE



SIGNAL CARD - Relè

Signal Card - Relè

/ Contatto di scambio (250Vac,4A  / 30Vdc,1A)

/ Contatto di scambio (Pin1:NC, Pin2:Comune, 

Pin3:NO visti dall’alto verso il basso)

/ Sezione cavo collegabile al connettore: 

1,5mm2

/ Settabile dal display, SETUP – Relè –

Permanent (attivo per errori permanenti)

/ Visibile da display se l’Energy Management è 

attiva.



SIGNAL CARD

Pin 1 = Normalmente Chiuso

Pin 2 = Comune

Pin 3 = Normalmente Aperto

SnapInverter DC AC

Tensione max 30 V 250 V

Corrente max 1 A 4 A

Contatto pulito di serie nell‘inverter 



SIGNAL CARD

IMPOSTAZIONI DA DISPLAY:

• SETUP
• Rele



SIGNAL CARD

IMPOSTAZIONI DA DISPLAY:

• Modalita rele
• Permanent (il contatto si 

attiverà solo per errori 
permanenti che possono 
essere regolati con le 
impostazioni che seguono)

Il relè può essere testato nella sua
chiusura e apertura con la 

funzione Test rele.



SIGNAL CARD

IMPOSTAZIONI DA DISPLAY 
PER MODIFICA TEMPI E 

FREQUENZA D‘INTERVENTO:

• inserire il codice 22742 
premendo 5 volte il terzo 
tasto partendo da sinistra 
sulla schermata INFO;



SIGNAL CARD

IMPOSTAZIONI DA DISPLAY 
PER MODIFICA TEMPI E 

FREQUENZA D‘INTERVENTO:

• selezionare la voce SMS / 
Rele ed impostare il ritardo 
dell’invio della segnalazione 
(900 secondi è il tempo 
minimo) e la frequenza 
minima degli eventi (10 volte 
è la frequenza minima);

N.B. Le due regole si 
interfacciano, se accade uno 
state code per più di 10 volte in 
meno di 900’’ la segnalazione 
parte immediatamente.
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