





































































































Declaracion de seguridad

Para mas detalles sobre el proceso de respuesta a vulnerabilidades de seguridad
de la red del producto y revelacién de vulnerabilidades, escanee el cédigo QR de
la derecha o visite el siguiente sitio web:
https://en.sungrowpower.com/security-vulnerability-management

Para obtener mas informacién sobre la seguridad de la red, consulte el manual de
usuario del médulo de comunicacion o el registrador de datos que se incluye con el
producto.

Fabricante :

Sungrow Power Supply Co., Ltd.

No 1699. Xiyou Road, Hefei. 230088 R. P. China
Solo para la UE

Importador UE/EEE: Sungrow Deutschland GmbH
Balanstralte 59, 81541 Miinchen, Alemania
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1. O conteudo podera ser periodicamente atualizado ou revisto consoante o desenvolvimento do produto. As
informagdes incluidas neste guia estdo sujeitas a alteracdes sem aviso. Este guia ndo devera, em
circunstancia alguma, substituir o manual de utilizador ou as notas relacionadas com este dispositivo.

N

. Antes de instalar o equipamento, certifique-se de que 1é atentamente, compreende e segue estritamente
as instrugdes detalhadas do manual de utilizador, bem como outras regulamentacdes relacionadas. Para
transferir o manual de utilizador, visite o website em http://support.sungrowpower.com/; ou entéo pode
digitalizar o c6digo QR na parte lateral do equipamento ou no verso deste guia.

w

. Todas as instalagdes devem ser realizadas por pessoal qualificado que tenha recebido formagdo na
instalagdo e colocacédo em funcionamento do sistema elétrico, bem como saiba resolver os perigos,
conheca o manual e as diretivas e os regulamentos locais.

4. Antes da instalagdo, verifique se o conteudo da embalagem esta intacto e completo quando comparado
com a lista de embalagem. Contacte a SUNGROW ou o distribuidor no caso de quaisquer componentes
danificados ou em falta.

o

O cabo utilizado tem de estar intacto e bem isolado. O pessoal das operagdes tem de usar sempre
equipamento de protecéo individual (EPI) adequado.

o

Qualquer violagdo pode resultar na morte, em lesées ou ainda em danos no dispositivo, o que ird anular
a garantia.

Seguranca

O inversor foi concebido e testado rigorosamente de acordo com regulamentagdes de seguranga
internacionais. Leia as instru¢gdes de seguranca atentamente antes de realizar qualquer trabalho e
respeite-as sempre quando trabalhar no ou com o inversor. A operagao ou utilizagéo incorreta pode causar:

= lesdes ou morte do operador ou de terceiros;
= danos no inversor ou noutros bens.
Siga as instrugdes de segurancga relacionadas com as cadeias fotovoltaicas e a rede elétrica.

/\ PERIGO

Tenséo letal!

» As cadeias fotovoltaicas irdo produzir energia elétrica quando expostas a luz solar e podem causar
tensao letal e choque elétrico.
» Apenas o pessoal qualificado pode efetuar a ligacdo dos painéis fotovoltaicos.

/\ ADVERTENCIA

Perigo mortal causado por choque elétrico devido a tenséo letal!

« Todas as ligagdes elétricas tém de estar em conformidade com as normas locais e nacionais.

« O inversor podera ser ligado a rede elétrica apenas com a autorizagdo da empresa de distribuicdo
elétrica local.

Inversor

Os icones na estrutura do inversor sdo os seguintes.

Desligue o inversor de todas as fontes de alimentagéo externas antes de realizar a
manutengao!

Perigo mortal causado por altas tenses! Nao toque nas partes sob tensdo durante 10
minutos depois de desligar as fontes de alimentagao.

Perigo de queimadura devido a superficie quente que podera ultrapassar os 60°C.
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Perigo mortal causado por altas tensées!
Apenas o pessoal qualificado pode abrir e reparar o inversor.

Leia o manual de utilizador antes da manutengao!

N&o elimine o inversor juntamente com os residuos domésticos.

‘M Marca de conformidade TUV.
c € Marca de conformidade CE.
Importador da UE/EEE.

Marca de conformidade regulamentar (RCM).

@—) Ponto de ligagéo a terra adicional.

Etiquetas RoHS
Este produto estd em conformidade com os requisitos das diretivas da UE aplicaveis.

Os utilizadores podem também anexar outros sinais de aviso de acordo com os requisitos das normas locais ou
especificagdes de instalacéo.

/\ PERIGO

Perigo mortal causado por choques elétricos devido a tensao de alimentacéo

o Na&o abra a estrutura em nenhum momento. A abertura ndo autorizada ira anular a garantia e os direitos
pertinentes e, na maioria dos casos, rescindir a licenga de funcionamento.

» Quando a tampa da estrutura é removida, os componentes sob tensdo podem ser tocados, o que pode
resultar na morte ou em lesdes graves devido a choque elétrico.

Perigo letal causado por choque elétrico devido a inversor possivelmente danificado

» Utilize o inversor apenas quando este ndo apresentar falhas técnicas e estiver em condigdes de
seguranca.

» A utilizagdo de um inversor danificado podera levar a situagdes de perigo que podem resultar na morte
ou lesdes graves devido a choque elétrico.

A\ AVISO

Risco de danos no inversor ou lesdes pessoais

« Nao ligue nem desligue os conectores fotovoltaicos e CA durante o funcionamento do inversor.

« Aguarde, pelo menos, 10 minutos para que os condensadores internos descarreguem depois de todos
os dispositivos elétricos serem removidos e o inversor ser desligado.
Certifique-se de que nao existe tensdo nem corrente antes de ligar ou desligar os conectores
fotovoltaicos e CA.

A\ AVISO

Todas as etiquetas de adverténcia e a placa de identificacdo na estrutura do inversor:

o tém de estar claramente visiveis e
» ndo podem ser removidas, tapadas ou coladas.

/\ CUIDADO

Risco de queimaduras devido a componentes quentes!

« Na&o toque em quaisquer pegas quentes (tais como, dissipadores de calor) durante o funcionamento.
Apenas pode tocar, em seguranga e em qualquer altura, no interruptor CC.
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/\ ADVERTENCIA

Apenas o pessoal qualificado pode efetuar a configuragao regional. Alteragdes nao autorizadas poderédo
causar uma violagdo na marcagéo do certificado-tipo.

Risco de danos no inversor devido a descarga eletroestatica (ESD)!

Se tocar nos componentes eletrénicos, podera danificar o inversor. Ao manusear o inversor, certifique-se
de que:

evita quaisquer toques desnecessarios; e
utiliza uma pulseira antiestatica antes de tocar em quaisquer conectores.

Bateria

/A PERIGO

As baterias disponibilizam alimentacéo elétrica, o que resulta em queimaduras ou perigo de incéndio
quando existe um curto-circuito nas mesmas ou quando séo instaladas incorretamente.

Existem tensdes letais nos terminais da bateria e nos cabos no inversor. Ferimentos graves ou morte
podem ocorrer se 0s cabos e os terminais no inversor forem tocados.

/\ ADVERTENCIA

Definicdes ou manutengao incorretas podem danificar permanentemente a bateria.
Parametros incorretos do inversor originam o envelhecimento prematuro da bateria.

Declaragao de Conformidade da UE

no ambito das diretivas da UE . c €

O objeto desta declaragao descrito acima esta em conformidade com a legislagéo de harmonizacdo da Uni&o:
Diretiva de Baixa Tensao 2014/35/UE (LVD)
Compatibilidade eletromagnética 2014/30/UE (EMC)

Restrigao ao uso de determinadas substancias perigosas 2011/65/UE e 2015/863/UE (RoHS)

A SUNGROW confirma que os produtos descritos neste documento estdo em conformidade com os requisitos
fundamentais e outras disposicdes relevantes das diretivas supramencionadas. Pode consultar a Declaracéo de
Conformidade UE na integra em support.sungrowpower.com.

O moddulo de comunicagao que vem equipado com o inversor e os parametros técnicos de comunicagédo sem fios
sao listados na tabela abaixo. O modelo do médulo de comunicagéo efetivamente entregue devera prevalecer.
Pode consultar a Declaragéo de Conformidade UE para o médulo de comunicagdo em support.sungrowpower.com.

WiNet-S2:

Radiotecnologia WLAN 802.11b/g/n20/n40
021100 2422 Mt~ 2462 Mt
Poténcia de transmissédo maxima <20 dBm

Os parametros técnicos listados acima aplicam-se apenas a paises da UE.
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Declaragéo de segurancga

Para obter detalhes sobre o processo de resposta a vulnerabilidades de seguranca
de rede do produto e a divulgagdo de vulnerabilidades, leia o cédigo QR a direita
ou consulte o seguinte site:
https://en.sungrowpower.com/security-vulnerability-management

Para mais informacdes sobre a seguranga da rede, consulte o manual do utilizador
do médulo de comunicagéo ou o Data Logger que acompanha o produto.

Fabricante :

Sungrow Power Supply Co., Ltd.

No 1699. Xiyou Road, Hefei 230088.P.R.China
Apenas para a UE

Importador UE/EEE: Sungrow Deutschland GmbH
Balanstrale 59, 81541 Miinchen, Alemanha
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. Innehallet kan uppdateras da och da eller &ndras pa grund av produktutveckling. Informationen i denna
guide kan komma att andras utan féoregdende meddelande. Denna guide ska under inga omsténdigheter
erséatta anvandarhandboken eller meddelanden pa enheten.

2. Las igenom, forsta och folj de detaljerade anvisningarna i anvandarhandboken fullstandigt och se till att

efterleva alla relaterade regler och foreskrifter innan utrustningen installeras. Anvandarhandboken kan

héamtas pa webbplatsen http://support.sungrowpower.com/ eller ocksa kan den skaffas genom att skanna

QR-koden pa sidan av utrustningen eller pa baksidan av omslaget till denna guide.

-

3. Alla ingrepp maste utforas av kvalificerad personal som maste vara utbildade for installation och
driftsattning av elsystem och hantering av risker. De maste ocksa ha god kdnnedom om handbokens
innehall och lokala regler och foreskrifter.

4. Kontrollera att forpackningens innehall ar intakt och fullstandigt i enlighet med fraktsedeln innan
installationen paborjas. Kontakta SUNGROW eller distributéren om nagra komponenter saknas eller ar
skadade.

5. Kabeln maste vara intakt och vélisolerad. Driftspersonalen maste alltid bara lamplig personlig
skyddsutrustning.

o

Underlatenhet att gora detta kan leda till dédsfall, personskada eller skada pa enheten och kommer att
ogiltigférklara garantin.

Sakerhet

Vaxelriktaren har utformats och testats helt i enlighet med internationella sakerhetsregler. Las alla
sakerhetsanvisningar noggrant fore allt arbete och iaktta dem alltid under arbete eller med véxelriktaren.
Felaktigt handhavande eller arbete kan orsaka:

= personskada eller dédsfall fér anvandaren eller en tredje part;
= skada pa vaxelriktaren och annan egendom.

Folj de sékerhetsanvisningar som &r relaterade till PV-strangarna och kraftnéatet.

/\ FARA
Livsfarlig spanning!
o PV-strangar producerar elstrém nar de exponeras mot solljus och kan orsaka livsfarlig spanning och

elektriska stotar.
» Arbete med kabelanslutningar till/fran solpanelerna far endast utféras av kvalificerad personal.

/\ OBS!

Livsfara pa grund av elektriska stotar orsakade av farlig spanning!
o Alla elanslutningar maste goras i enlighet med lokala och nationella normer.
o Vaxelriktaren far endast anslutas till kraftnatet med tillstand fran det lokala kraftnatsforetaget.

Vaxelriktare

Varningsetiketten pa vaxelriktaren innehaller féljande meddelanden.

A Koppla bort vaxelriktaren fran alla externa kraftkallor fére underhallsarbete!

Livsfara pa grund av hég spanning!
Vidrér inga stromférande delar inom tio minuter efter bortkoppling av kraftkallor.

& Risk for brannskada pa grund av heta ytor som kan 6verstiga 60°C.
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Livsfara pa grund av hég spanning!
Endast kvalificerad personal far 6ppna och utféra underhall pa vaxelriktaren.

Las anvandarhandboken fore allt underhallsarbete!

o>

NS

"‘e Kassera inte vaxelriktaren i hushallsavfallet.
—
M TUV-markning om &verensstammelse.

CE-markning om dverensstammelse.
Importféretag till EU/EEA.

‘e
M

RCM-markning om dverensstammelse.

Ytterligare jordpunkt.

RoHS-markning
Produkten uppfyller kraven i tilldampliga EU-direktiv.

Anvandare kan ocksa fasta andra varningsskyltar enligt kraven i lokala standarder eller installationspecifikationer.

/\ FARA
Livsfara pa grund av elektriska stétar orsakade av aktiv spanning

» Oppna aldrig kapan. Obehérigt dppnande kommer att géra garantin och garantiansprak ogiltiga och i de
flesta fallen saga upp driftslicensen.

o Om kapan Oppnas kan stromférande komponenter vidroras, vilket kan leda till dodsfall eller personskada
pa grund av elektriska stotar.

Livsfara pa grund av elektriska stétar orsakade av en skadad vaxelriktare

o Vaxelriktaren far endast koras eller hanteras nar den ar tekniskt felfri och i ett sékert tillstand.

« Drift eller handhavande av en skadad vaxelriktare kan leda till riskfyllda situationer som i sin tur kan leda
till dodsfall eller allvarlig personskada pa grund av elektriska stotar.

/A VARNING

Risk for skada pa vaxelriktaren eller for personskada

« Drainte ut PV-kontakterna eller vaxelstromskontakten nar vaxelriktaren ar aktiv. Koppla bort
automatsakringen for vaxelstrém och stall om vaxelriktarens likstromsbrytare till OFF. Vanta tio minuter
for att lata de invandiga kondensatorerna urladdas. Verifiera att det inte fdrekommer nagon spanning
eller strém innan nagon kontakt dras ut.

O\ VARNING

Alla varningsetiketter och namnskyltar pa vaxelriktaren:
o maste vara tydliga och latta att Iasa och
» farinte avlagsnas, dvertackas eller malas.

/\ VAR FORSIKTIG

Risk for brannskador pa grund av heta komponenter!

o Vidror inga heta delar (t.ex. kylaren) under drift. Endast likstromsbrytaren kan vidréras sakert nar som
helst.
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/\ OBS!

Endast kvalificerad personal far utfora landsinstéliningen. Obehériga andringar kan leda till:
* Brott mot typcertifikatet.

Risk for skada pa vaxelriktaren pa grund av elektrostatisk urladdning (ESD)!

Du kan skada vaxelriktaren genom att vidréra elektroniska komponenter. Vid hantering av vaxelriktaren ar
det viktigt att:

o undvika att vidréra den om det inte &r nédvandigt och
o bara ett jordande handledsband innan nagra kontakter vidrors.

Batteri

/A FARA

Batterier ger elektrisk kraft, vilket kan leda till brannskador eller brand om de kortsluts eller installeras pa ett
felaktigt satt.

Batteriklammor och kablar i vaxelriktaren kan ha dédlig spanning. Om kablarna eller klAmmorna i
vaxelriktaren vidrérs kan det leda till allvarliga skador eller dédsfall.

/\ OBS!

Felaktiga installningar eller underhall kan skada batteriet permanent.
Felaktiga vaxelriktarparametrar leder till att batteriet aldras i fortid.

EU-forsakran om dverensstammelse

inom ramen for EU-direktiven . c €

Foremalet for den forsakran som beskrivs ovan 6verensstammer med relevant harmoniserad unionslagstiftning:
Lagspanningsdirektivet (2014/35/EU) (LVD)
Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)

Begransning av anvandning av vissa farliga @mnen 2011/65/EU och 2015/863/EU (RoHS-direktivet)

SUNGROW bekréftar harmed att de produkter som beskrivs i detta dokument 6verensstdmmer med de grundlag-
gande kraven och andra relevanta bestdmmelser i de ovan ndmnda direktiven. Hela EU-férsakran om 6verens-
stdmmelse finns pa support.sungrowpower.com.

Kommunikationsmodulen som medféljer vaxelriktaren samt de tekniska parametrarna for tradlés kommunikation
anges i tabellen nedan. Det &r modellen av kommunikationsmodul som faktiskt levererats som skall galla.
EU-férséakran om 6verensstammelse fér kommunikationsmodulen finns pa support.sungrowpower.com.

WiNet-S2:

Radioteknik WLAN 802.11b/g/n20/n40

Radiospektrum 802.11b/g/n20 2412 MHz ~ 2472 MHz
802.11n40 2422 MHz ~ 2462 MHz

Maximal dverforingseffekt <20 dBm

Ovanstaende tekniska parametrar géller endast for EU-lander.
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Sakerhetsdeklaration

For mer information om produktens svarsprocess for sarbarheter i natverkets
sakerhet, skanna QR-koden till hdger eller ga till den har webbsidan:
https://en.sungrowpower.com/security-vulnerability-management

Foér mer information om natverkssakerhet, vanligen hanvisa till anvandarhandboken
fér kommunikationsmodulen eller Data Loggern som medféljer produkten.

Tillverkare :

Sungrow Power Supply Co., Ltd.

No 1699. Xiyou Road,Hefei 230088. Kina
Endast EU

EU/EES-importér: Sungrow Deutschland GmbH
Balanstrale 59, 81541 Miinchen, Tyskland
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Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Www.sungrowpower.com

More information in the QR code or
at http://support.sungrowpower.com/
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