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Artikelbezeichnung: Art.Nr.:

DH Vario2 111-9-40 komplett 30-600-035

Artikeldaten

Werkstoffbezeichnung: EN AW-6082 T6

(EN AW-ALSi 1MgMn)

Mechanische Werte:

F
ser Gebrauchslast

= 1260,00N

F
rd Druck parallel zur Dachfl.

= 700,00N

F
rd Druck senkrecht zur Dachfl.

= 1500,00N

F
rd Zug senkrecht zur Dachfl.

= -1500,00N

Allgemeine Werte:

Länge = 225,00mm

Breite = 111,00mm

Höhe = 179,00mm

Gewicht = 0,630kg

Hinweise:

Anzugsmoment: 20-25 Nm (M10x20)

Anzugsmoment: 12-15 Nm (M8x25)

max. Höhenausgleich im Dachlattenbereich: 40-51,5mm

max. Höhenausgleich im Schienenbereich: 21mm

Statische Werte der Einzelteile auf Anfrage!

Verschraubung:

Skt. Schraube M10x20 ähnlich DIN 6921 SW13 A2-70 (2x)

Flachrundschraube m. Vktansatz M8x25 A2-70 DIN 603

Hammerkopfschraube M8x25 28/15 A2-70

Platte 3x35 l=35 d=8,5

4kt Mutter M10 niedrige Form DIN 562 A2-50 (2x)

Sperrzahnmutter M8 ähnlich DIN 6923 A2-70

 - 

Durchbiegungsbeschränkung 

bis 5mm
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