TRIENERGIA

| sistemi solari SPEEDS di Trienergia sono
costituiti da bollitore solare orizzontale
da 150/200/300 litri e 1 0 2 collettori solari

piani vetrati ad elevate prestazioni e sono
equipaggiati con staffe universali per
montaggio su superficie piana oppure su

tetto a falda.

CI rc. n a u ra e CARATTERISTICHE
m Trasmissione del calore ottimale mediante
lo scambiatore ad intercapedine

= Bollitore vetrificato (DIN 4753-3), con

anodo in magnesio di protezione
m  Coibentazione 50 mm in schiuma

di poliuretano rigido 45 kg/m3

KIT-SPEEDI50 autoestinguente con rivestimento in
KIT-SPEED200 lamiera preverniciata.
- ‘ KIT-SPEED300

SPEEDS - 150/1

Il kit € comprensivo di:

m 1 collettore solare TRI-DPI20S

m Set idraulici di collegamento circ. solare
= Bollitore a intercapedine 150 litri

= Valvola di sicurezza

m Resistenza elettrica 1 kW

= Liquido antigelo

= Sistema di fissaggio universale

SPEEDS - 200/1

Il kit & comprensivo di:
= 1 collettore solare TRI-DPI25S
= Set idraulici di collegamento circ. solare

= Bollitore a intercapedine 200 litri |
= Valvola di sicurezza

— IMPIEGO m Resistenza elettrica 1 kW

= Liguido antigelo

1
_\‘O,_ = Sisterna di fissaggio universale
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SPEEDS - 300/1

— CERTIFICAZIONI
‘ ! \ Il kit € comprensivo di:
%@ = 2 collettori solari TRI-DPI25S

m Set idraulici di collegamento circ. solare

TETTO PIANO 45°  TETTO INCLINATO ) ] ) T
= Bollitore a intercapedine 300 litri

= Valvola di sicurezza
» Resistenza elettrica 1 kW

5+5 ANNI DI GARANZIA COLLETTORE SOLARE = Liquido antigelo
“ 5 ANNI DI GARANZIA BOLLITORI = Sistema di fissaggio universale
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SPEEDS/Univ. - Bollitore + TRI-DP1205 FREE S/Univ. - Bollitore + TRI-DP125S

SPECIFICHE TECNICHE TRI-KS150 TRI-KS200 TRI-KS300

Litri 150 200 300
Collettori 1 1 2
M2 2,02 2,52 2,52

* |l valore del contributo & indicativo e pud variare. Verificare sempre il valore del contributo termico al momento dell'acquisto.
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