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By the product certificate number / Dal numero di certificato del prodotto                                                                                No. 240039REIN01C-CER 

Issued to / Rilasciato a: 

License holder / Titolare della licenza: Tesla Inc  
                                                             3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California, 94304 

 
Trademark / Marchio: 

 

 
Manufacturer / Costruttore:                   Tesla Inc. 
                                                             550 Milan Drive Sparks, NV, USA, 89434 

Type of generating unit / Tipologia di apparato: Grid-Connected Converter / Convertitore collegato alla rete 

Interface device /  

Dispositivo di interfaccia 

Interconnection protection device / 

Protezione di interfaccia 

Static Power Converter / 

Dispositivo di conversione statica 

Rotatory Power Converter / 

Dispositivo di generazione rotante 

X X X -- 
 

Product Family / Famiglia di prodotti: 
 

Powerwall 3 
 

Models / Modelli 
 

Powerwall 3 1707000-xx-y 
Being / Essere 

XX = Style code, used to track livery reflecting minor changes that do not affect the products form, fit or function, or product 
accessory variants. / Codice di stile, utilizzato per tenere traccia delle livree che riflettono modifiche minori che non influiscono 
sulla forma, sulla vestibilità o sulla funzionalità del prodotto, o delle varianti di accessori del prodotto. 

 Y = Pedigree. This identifies process changes, typically invisible to the product. / Pedigree. In questo modo si identificano le 
modifiche al processo, in genere invisibili al prodotto. 

 

Technical Data: /  
Dati Tecnici: 
 

 
 
 

 

Max. Discharge Power /  
Potenza di Scarica Massima 

4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 11.04 kW 

Max. Charge Power /  

Potenza di Carica Massima 
4 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 

Rated Voltage / Tensione Nominale 230 Vac 

Rated Frequency / Frequenza Nominale                                                                      50 Hz 

Firmware version / Versione Firmware 
IEEE 1547: 8Q61ZxxB9xdsh71JLyPQEV059LNebZGpQ4SYNO6AFNk= 

CEI 0-21: qbIa ++jbpfJAwCzfe1y66CocxfAm/RNoyJga76hvzgY= 
Phase imbalance: j3jZxQcb3dMVWdirMOnz7X4dpSLzseMcLyE5N7NpOTU= 

Number of phases / Numero di fasi Single Phase / Monofase 

Isolation Transformer / Trasformatore di isolamento                                                  No / Non 

 Control device / Dispositivo di controllo External (See page 2) / Esterno (Vedere pagina 2) 

Powerwall 3 can be DC-coupled with the energy expansion(1): 

Models: Powerwall 3 Expansions 1807000-xx-y 
Can be DC-coupled with additional battery modules using a factory-made DC harness (1875157-xx-y)  
and connected to grid by Powerwall 3 (1707000-xx-y) inverter. 

 (1) Up to three Powerwall 3 expansions (each 13.5 kWh) can be added to each Powerwall 3 (converter with a 13.5 kWh battery). 

Having assessed tests reports issued by laboratories accredited under the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17025, /  
Avendo valutato i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati secondo i requisiti della norma UNE-EN ISO / IEC 17025. 
 

We certify that the Grid-Connected Converter with Battery and PV inputs indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03+V1:2022-

11+V2:2024-01+V2/EC:2024-03 “Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”, Allegato A / Si 
certifica che gli Convertitore collegato alla rete con batteria e ingressi fotovoltaici indicati soddisfano I requisiti della norma tecnica CEI 0-21:2022-
03+V1:2022-11+V2:2024-01+V2/EC:2024-03 “ Regola tecnica di riferimento per la connesione di Utenti attivi e passivi alla rete BT delle imprese 

distributrici di energia elettrica”, Allegato A. 
 

The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-06 based on the requirements of the UNE-EN ISO / 

IEC17065 / La sudetta unità di produzione è certificata secondo la procedura interna PE.T-ECPE-06 in base ai requisiti della UNE-EN ISO / IEC 17065. 
 

First issued on: 18th December 2024. / Prima emesso il: 18 dicembre 2024. 
This certificate is valid until: 18th December 2029. / Questo certificato è valido fino al: 18 dicembre 2029. 
 

Madrid, 18th December 2024. / Madrid, 18 dicembre 2024. 
 

 
 
                                                                                                                            Daniel Arranz Muñiz 

                                                                                                                           Certification Manager 
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List of installation components: / Elenco dei componenti dell'installazione: 

 

CONTROL DEVICE / DISPOSITIVO DI CONTROLLO 

Type Of Apliance / Tipo di apparecchio Gateway 

Brand / Costruttore TESLA 

Model / Modello Backup Gateway 2 

Manufacturer / Costruttore Tesla Inc. 

Main Characteristics / Caratteristiche principali 

Ingress protection: IP55 

Reference Frequency: 50/60 Hz 
Meter Class: 0.2% 
Range:  1 Phase:100-240VAC, 100A, 3wire 

 2 Phase:100-240VAC, 80A, 4wire  
 3 Phase:100-240VAC, 80A, 5wire 

 

 
 
Installation scheme with Backup Gateway 2 and Powerwall 3 Expansion: /  

Schema di installazione con Backup Gateway 2 e Powerwall 3 Expansion: 
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By the product certificate number / Dal numero di certificato del prodotto                                                                             No. 240039REIN01D-CER 

Issued to / Rilasciato a: 

License holder / Titolare della licenza:   Tesla Inc  
                                                               3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California, 94304 

Trademark / Marchio 
 

 
Manufacturer / Costruttore:                     Tesla Inc. 
                                                               550 Milan Drive Sparks, NV, USA, 89434 

Type of generating unit / Tipologia di apparato: Grid-Connected Converter / Convertitore collegato alla rete 

Interface device /  
Dispositivo di interfaccia 

Interconnection protection device / 
Protezione di interfaccia 

Static Power Converter / 
Dispositivo di conversione statica 

Rotatory Power Converter / 
Dispositivo di generazione rotante 

X X X -- 
 

Product Family / Famiglia di prodotti: 
 

Powerwall 3 
Models / Modelli Powerwall 3 1707000-xx-y 

Being / Essere 
XX = Style code, used to track livery reflecting minor changes that do not affect the products form, fit or function, or product 
accessory variants. / Codice di stile, utilizzato per tenere traccia delle livree che riflettono modifiche minori che non influiscono 
sulla forma, sulla vestibilità o sulla funzionalità del prodotto, o delle varianti di accessori del prodotto. 
Y = Pedigree. This identifies process changes, typically invisible to the product. / Pedigree. In questo modo si identificano le 
modifiche al processo, in genere invisibili al prodotto. 

 

Technical Data: /  

Dati Tecnici: 
 
 

 
 

 

Max. Discharge Power /  

Potenza di Scarica Massima 
4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 11.04 kW 

Max. Charge Power /  
Potenza di Carica Massima 

4 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 

Rated Voltage / Tensione Nominale 230 Vac 

Rated Frequency / Frequenza Nominale                                                                      50 Hz 

Firmware version / Versione Firmware 

IEEE 1547: 8Q61ZxxB9xdsh71JLyPQEV059LNebZGpQ4SYNO6AFNk= 

CEI 0-21: qbIa ++jbpfJAwCzfe1y66CocxfAm/RNoyJga76hvzgY= 
Phase imbalance: j3jZxQcb3dMVWdirMOnz7X4dpSLzseMcLyE5N7NpOTU= 

Number of phases / Numero di fasi Single Phase / Monofase 

Isolation Transformer / Trasformatore di isolamento                                                  No / Non 

Battery models / Modelli di batteria CATL 1800420-xx-y 

Powerwall 3 can be DC-coupled with the energy expansion(1): 

Models: Powerwall 3 Expansions 1807000-xx-y 

Can be DC-coupled with additional battery modules using a factory-made DC harness (1875157-xx-y)  
and connected to grid by Powerwall 3 (1707000-xx-y) inverter. 

 
(1) Up to three Powerwall 3 expansions (each 13.5 kWh) can be added to each Powerwall 3 (converter with a 13.5 kWh 

battery). 
Having assessed tests reports issued by laboratories accredited under the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17025, /  
Avendo valutato i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati secondo i requisiti della norma UNE-EN ISO / IEC 17025. 
 

We certify that the Grid-Connected Converter with Battery and PV inputs indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03+V1:2022-
11+V2:2024-01+V2/EC:2024-03 “Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”, Allegato Bbis / 
Si certifica che gli Convertitore collegato alla rete con batteria e ingressi fotovoltaici indicati soddisfano I requisiti della norma tecnica CEI 0-21:2022-

03+V1:2022-11+V2:2024-01+V2/EC:2024-03 “ Regola tecnica di riferimento per la connesione di Utenti attivi e passivi alla rete BT delle imprese 
distributrici di energia elettrica”, Allegato Bbis. 
 

The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-06 based on the requirements of the UNE-EN ISO / 
IEC17065 / La sudetta unità di produzione è certificata secondo la procedura interna PE.T-ECPE-06 in base ai requisiti della UNE-EN ISO / IEC 17065. 
 

First issued on: 18th December 2024. / Prima emesso il: 18 dicembre 2024. 

This certificate is valid until: 18th December 2029. / Questo certificato è valido fino al: 18 dicembre 2029. 
 

 

Madrid, 18th December 2024. / Madrid, 18 dicembre 2024. 
 
 

 
 

                                                                                           Daniel Arranz Muñiz 
                                                                                          Certification Manager 
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By the product certificate number / Dal numero di certificato del prodotto                                                                           No. 240039REIN01E-CER 

Issued to / Rilasciato a: 
License holder / Titolare della licenza: Tesla Inc  

                                                             3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California, 94304 

Trademark / Marchio 
 

 

Manufacturer / Costruttore:                    Tesla Inc. 
                                                              550 Milan Drive Sparks, NV, USA, 89434 

Type of generating unit / Tipologia di apparato: Grid-Connected Converter / Convertitore collegato alla rete 

Interface device /  
Dispositivo di interfaccia 

Interconnection protection device / 
Protezione di interfaccia 

Static Power Converter / 
Dispositivo di conversione statica 

Rotatory Power Converter / 
Dispositivo di generazione rotante 

X X X -- 
 

Product Family / Famiglia di prodotti: 
 

Powerwall 3 

Models / Modelli Powerwall 3 1707000-xx-y 
Being / Essere 

XX = Style code, used to track livery reflecting minor changes that do not affect the products form, fit or function, or product 
accessory variants. / Codice di stile, utilizzato per tenere traccia delle livree che riflettono modifiche minori che non influiscono 
sulla forma, sulla vestibilità o sulla funzionalità del prodotto, o delle varianti di accessori del prodotto. 
Y = Pedigree. This identifies process changes, typically invisible to the product. / Pedigree. In questo modo si identificano le 
modifiche al processo, in genere invisibili al prodotto. 

 
Technical Data: /  
Dati Tecnici: 

 
 
 

 

 
Max. Discharge Power /  
Potenza di Scarica Massima 

4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 11.04 kW 

Max. Charge Power /  
Potenza di Carica Massima 

4 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 

Rated Voltage / Tensione Nominale 230 Vac 

Rated Frequency / Frequenza Nominale                                                                      50 Hz 

Firmware version / Versione Firmware 

IEEE 1547: 8Q61ZxxB9xdsh71JLyPQEV059LNebZGpQ4SYNO6AFNk= 

CEI 0-21: qbIa ++jbpfJAwCzfe1y66CocxfAm/RNoyJga76hvzgY= 
Phase imbalance: j3jZxQcb3dMVWdirMOnz7X4dpSLzseMcLyE5N7NpOTU= 

Number of phases / Numero di fasi Single Phase / Monofase 

Isolation Transformer / Trasformatore di isolamento                                                  No / Non 

Control device / Dispositivo di controllo External (See page 2) / Esterno (Vedere pagina 2) 

Powerwall 3 can be DC-coupled with the energy expansion(1): 

Models: Powerwall 3 Expansions 1807000-xx-y 
Can be DC-coupled with additional battery modules using a factory-made DC harness (1875157-xx-y)  

and connected to grid by Powerwall 3 (1707000-xx-y) inverter. 

 
(1) Up to three Powerwall 3 expansions (each 13.5 kWh) can be added to each Powerwall 3 (converter with a 13.5 kWh 
battery). 

Having assessed tests reports issued by laboratories accredited under the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17025, /  
Avendo valutato i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati secondo i requisiti della norma UNE-EN ISO / IEC 17025. 
 

We certify that the Grid-Connected Converter with Battery and PV inputs indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03+V1:2022-
11+V2:2024-01+V2/EC:2024-03 “Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”, Allegato L. / Si 
certifica che gli Convertitore collegato alla rete con batteria e ingressi fotovoltaici indicati soddisfano I requisiti della norma tecnica CEI 0-21:2022-

03+V1:2022-11+V2:2024-01+V2/EC:2024-03 “ Regola tecnica di riferimento per la connesione di Utenti attivi e passivi alla rete BT delle imprese 
distributrici di energia elettrica”, Allegato L. 
 

The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-06 based on the requirements of the UNE-EN ISO / 

IEC17065 / La sudetta unità di produzione è certificata secondo la procedura interna PE.T-ECPE-06 in base ai requisiti della UNE-EN ISO / IEC 17065. 
 

First issued on: 18th December 2024. / Prima emesso il: 18 dicembre 2024. 

This certificate is valid until: 18th December 2029. / Questo certificato è valido fino al: 18 dicembre 2029. 
 

 

Madrid, 18th December 2024. / Madrid, 18 dicembre 2024. 
 
 

Daniel Arranz Muñiz 
Certification Manager 
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List of installation components: / Elenco dei componenti dell'installazione: 
 

CONTROL DEVICE / DISPOSITIVO DI CONTROLLO 

Type Of Apliance / Tipo di apparecchio Gateway 

Brand / Costruttore TESLA 

Model / Modello Backup Gateway 2 

Manufacturer / Costruttore Tesla Inc. 

Main Characteristics / Caratteristiche principali 

Ingress protection: IP55 
Reference Frequency: 50/60 Hz 
Meter Class: 0.2% 

Range:  1 Phase:100-240VAC, 100A, 3wire 
 2 Phase:100-240VAC, 80A, 4wire  
 3 Phase:100-240VAC, 80A, 5wire 

 
 
 

Installation scheme with Backup Gateway 2 and Powerwall 3 Expansion: /  
Schema di installazione con Backup Gateway 2 e Powerwall 3 Expansion: 
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