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SolarEdge Inverter SetApp
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SetAppðla messain servizio più semplice
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Attivare e configurare i nuovi inverter SolarEdgeè da oggi
possibile utilizzando il tuo smartphone e la nuova
applicazione mobile SetApp

Tutte le informazioni di cui hai bisogno nel palmo della
tua manoðil displaydellõinverternon è più necessario

Applicazione SetApp



Una migliore esperienzadi installazione
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SetApp è parte di una nuova e avanzata
schedadi comunicazionie

Si connette via Wi-Fi locale alla nuova
scheda di comunicazione a bordo
inverter

Aggiornamenti automatici alla versione
firmware più recente

Intuitiva, semplice e con menu di facile
lettura

Inverter trifase

con tecnologia synergy

Inverter monofase

con tecnologia HD-Wave

Inverter monofase

con tecnologia compatta

Inverter trifase



Attivazione e configurazione intuitive

1 2 3

Tra lo smartphone e l'inverter viene 

creata una connessione Wi-Fi 

locale. Il firmware del sistema viene 

aggiornato e il sistema viene 

attivato.

La messa in servizio e le 

configurazioni dell'inverter 

vengono eseguite attraverso il 

menu di SetApp sullo smartphone.

Una volta accoppiati l'inverter e 

l'ottimizzatore di potenza, inizia il 

processo di avvio del sistema. Gli 

ottimizzatori di potenza iniziano a 

produrre potenza, mentre l'inverter 

inizia a convertire l'energia in CA
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SetApp rende la messain serviziodellõimpiantosemplice e veloce con indicazioni passo-passoe 
menu di facile lettura



Lõinverterha semprelõultimaversione FWðSetApp ha lõultimaversione FW e
aggiorna lõinverteral quale è connesso

Attivazione e configurazione intuitive con menu chiari e interfaccia per
smartphone

Facile gestione dellõinventarioðsenza il display tutti gli inverter possono
funzionare fino a - 40° C

Importanti miglioramenti tecnologiciêallo stessoprezzo

Beneficidi SetApp
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi 
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation
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Attivazione tramite app per smartphone SetApp

Aggiornamento FW tramite lõapp SetApp

Configurazione tramite SetApp
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Attivazione con scheda microSD

Aggiornamento FW tramite scheda microSD

Configurazione tramite display e pulsanti

Metodo Precedentedi Attivazione e Configurazione Nuovo Metodo di Attivazione e Configurazione

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi 
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

SetApp viene introdotta assieme ad una nuova scheda di comunicazione avanzata

Un nuovo metodo di attivazione e configurazione



Funzionalità di SetApp

Nuova App per smartphone per:

Attivazione

Aggiornamento FW

Messain Funzione

VisualizzazioneStato

Lõapp si connette via Wi-Fi locale alla nuova scheda di comunicazione (non è
necessariocollegamento ad Internet)

Requisiti minimi per usareSetApp:

Android 4.4; Autorizzazioni app: Archiviazione,Fotocamera,La tua Posizione

iOS 9.0

Con SetApp il dispositivo viene aggiornato automaticamente allõultimaversione
FWҦassicurarsisia attivato lõaggiornamentoautomatico

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi 
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation
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Guarda il video su SetApp:

https://www.youtube.com/watch?v=jfw1yxMsaNY

SetApp su YouTube
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi 
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation
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https://www.youtube.com/watch?v=jfw1yxMsaNY


SetApp

Aggiornamento Firmware e Attivazione

Impostazione Paesee Lingua

Accoppiamento ottimizzatori

Configurazione del sistema

Prima Installazione SetApp:                                   

Scaricarelõapp+ Login
Necessariaconnessione Internet

1

2

3 Messa in Funzione

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation
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https://play.google.com/apps/testing/com.solaredge.apps.activator


ScaricareSetApp da Google Play e installarla nel proprio smartphone:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=en_SG

ScaricareSetAppdallõAppStore e installarla nel proprio smartphone:

https://itunes.apple.com/us/app/inverter -setapp/id1381441516?mt=8

Prima installazione di SetApp1

Icona

SetApp

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=en_SG
https://itunes.apple.com/us/app/inverter-setapp/id1381441516?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator


Prima installazione di SetApp : Login

Aprire SetApp nel proprio smartphone

Effettuate lõaccessousando la vostra email e password di installatori (credenziali del
Monitoraggio )

ToccareInizio

1

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation
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Prima installazione di SetApp : Login

Senon avete delle credenziali, scegliete Sign up here per aprire un account

1

Accesso 

immediato a 

SetApp senza le 

credenziali del 

monitoraggio

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Togliere il 

segno di 

spunta per 

avere accesso 

immediato
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Prima installazione di SetApp : Login

Lõaccessocon password deve esserefatto con accessoalla rete Internet

Lõapprichiede accessoai servizi di localizzazione (GPS), alla memoria del cellulare (se
presente) ed alla fotocamera

1

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation
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Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Connessioneal Wi-Fi locale (SetAppҦ Inverter)

Scannerizzareil codice a barre 2Dsullõetichettadellõinverter

In caso di più inverter connessi via RS485, scannerizzarelõinverter
master per primo

Attenzione : ogni inverter deve essere scannerizzato e attivato
separatamente

Portare il selettore ON/OFF/P in posizione P per un paio di secondi e
rilasciare

SetApp crea una connessionevia Wi-Fi conlõinverter

2
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Inverter TrifaseInverter Monofase



Stabilire la connessioneWi-Fi per Android

Scansionareconlõapp il QRposto sulla targhetta caratteristiche a destra sul coperchio

2

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Password 

accesspoint

Wi-Fi
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Seguire le istruzioni di SetAp per completare la connessioneWi-Fi

ToccareContinue per iniziarelõaggiornamentofirmware e l'attivazione

Seguire le istruzioni fornite dallõapp

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Stabilire la connessioneWi-Fi per Android2
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Stabilire la connessioneWi-Fi per iOS

Toccare Copy per memorizzare la password Wi-Fi

Toccare Continue per aprire le impostazioni del Wi-Fi

Assicurarsi che Wi-Fi sia on e scegliere la rete il cui nome corrisponde al seriale dellõinverter

2
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LõaggiornamentoFirmware richiede fino a 5 minuti (come con schedaSD)

Ad aggiornamento completato con successo,partirà lõattivazionedellõinverter

LõAttivazionepuò richiedere diversi minuti (come con schedaSD)

Attenzione: inizialmente lõattivazionepotrebbe esserepiù lunga

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Stabilire la connessioneWi-Fi2
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Messain funzione

Una volta chelõinverterè stato attivato con successo, selezionare

2

Start Commissioning

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Avvio della messa in funzione
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Messain funzione

Impostare Paesee Lingua

Accoppiare gli ottimizzatori

Impostare la comunicazione con la Piattaforma di
Monitoraggio e con gli altri inverter nellõimpianto

Continuare impostando tutti i parametri necessari

3

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation
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Messain funzione

Impostare Paesee Lingua

3

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation
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Accoppiamento
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Accoppiamento
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Comunicazione: LAN
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Comunicazione: LANðDHCP(Indirizzo IP si aggiorna automaticamente )
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Comunicazione: LAN ðIP statico (nel caso non si volesse mantenere il
DHCP)

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Comunicazione: LANðIP statico
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Comunicazione: RS485ðMaster/Slave fra più inverter
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Comunicazione: RS485ðMaster/Slave
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Comunicazione: Wi-Fi
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Comunicazione: Wi-Fi
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Comunicazione: Wi-Fi
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Alla fine uscire da SetApp selezionando Uscire dalla Messa in Funzione

Messain funzione3
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Impostazioni Manutenzione
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Manutenzione: Parametri di rete
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
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Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Manutenzione: Parametri di rete
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
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Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Manutenzione: Parametri di rete
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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NB: Impostazioni Parametri di rete, Grid Protection: da CPU 4.5.xx la voce di Menu
Parametri di rete/Grid Protection è stata spostata nel menu principale

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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NB: Impostazioni Parametri di rete, Grid Protection: da CPU 4.5.xx la voce di menu
Parametri di rete/Grid Protection è stata spostata nel menu principale

Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
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Data Logger
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Messain funzione3

39



Impostazioni Manutenzione: DiagnosticaðAutoTest
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Manutenzione: DiagnosticaðAutoTest
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Controllo Potenza: P(V) e P(f)
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Impostazioni Controllo Potenza: P(V)
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzione3
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Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Site Configuration , per configurare gli slave: selezionare i parametri da
applicare dall'inverter master agli inverter slavevia RS485 e selezionareApply

Messain funzione3
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Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Altre caratteristiche:

Barracon indicazioni:

ÅBlu: tempo di riconnessione

ÅRossa: TensioneCCnon sicura

ÅVerde: TensioneCCsicura

Messain funzione3
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Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Altre caratteristiche: menu scelta rapida da qualsiasischermatacliccando su

Messain funzione3
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Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Altre caratteristiche: uscita da SetApp. Uscendo da SetApp, automaticamente si
disabiliteràlõAccessPoint Wi-Fi in circa 30 secondi

Messain funzione3
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Meter e 
Batteria ð
StorEdgeed 
Export Control
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Impostazioni Comunicazione - RS485ðModbus multidispositivo
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
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Data Logger
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Messain funzioneðMeter e Batteria - StorEdge3
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Impostazioni Comunicazione - RS485ðMeter e Batteria (multi -dispositivo)
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzioneðMeter e Batteria - StorEdge3
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Impostazioni Comunicazione - RS485ðMeter e Batteria (multi -dispositivo)
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Impostare poi Device ID e CT rating

Messain funzioneðMeter e Batteria - StorEdge3
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Impostazioni Comunicazione - RS485ðMeter e Batteria (multi -dispositivo)
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzioneðMeter e Batteria - StorEdge3
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Impostazioni Comunicazione - RS485ðMeter e Batteria (multi -dispositivo)
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzioneðMeter e Batteria - StorEdge3
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Impostazioni MassimizzazioneAutoconsumo
Funzionalitàdi
Inverter SetApp

Flussodi Processodi
Inverter SetApp

Statodel Sistema
SenzaDisplay

Data Logger
Installation

Messain funzioneðMeter e Batteria - StorEdge3
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