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Compilazione del Regolamento di Esercizio per connessioni 
MT   dei Powerstack ST225kWh-110kW e ST455kWh-110kW di 

Sungrow 
 

Marca Sungrow Power Supply Co. Ltd 

Modello SC110CX 

Matricola indicare la matricola dell’inverter 

Tipo Convertitore Statico 

Versione FW 
LCD_DIOPSIDE-B_V11_V01_A 

MDSP_DIOPSIDE-B_V11_V01_A 

N. Poli 3P + N + PE 

Potenza nominale unità di 
generazione (kW) 

110 

Cosφ nominale > 0,99 regolabile 

Tensione nominale (V) 400 

Corrente di Corto-circuito (Icc) (A) 300 

Corrente Nominale (In) (A) 174.6 

Icc/In 1.718 

X’d NA (non compilare) 

Potenza reattiva a vuoto [Q0] NA (non compilare) 

Potenza condensatori NA (non compilare) 

Modalità inserimento condensatori NA (non compilare) 

Servizio dei generatori funzionamento continuo 

Modalità di avvio automatica da rete 

Interblocco di funzionamento assente 

Predisposto per il protocollo CEI EN 
61850 

No 

Modalità di Connessione  Connessione lato CC  Connessione lato CA 

Come sarà alimentato il SDA  Dall’impianto di Produzione e dalla Rete del Distributore 

Tensione nominale (V) 230 (Fase-Neutro) / 400 (Fase-Fase) 

Potenza nominale del SdA (kW) 110 

Potenza nominale 
dell’inverter/Conver. Bidirezionale 

(kW) 
110 

Potenza di Corto Circuito 
Complessiva (kW) 

208 
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BATTERIE UTILIZZABILI CON GLI INVERTER IN OGGETTO 

 

COSTRUTTORE SUNGROW POWER SUPPLY CO., 
LTD. 

MODELLO R0229BL-AHAA R0458BL-AHAA 

TECNOLOGIA LiFePO4 Prismatic Cell 

CAPACITÀ NOMINALE DEL 
SINGOLO MODULO (kWh) 

229,376 

NUMERO DI MODULI 
BATTERIA RACCOMANDATI 

1 2 

CUS (CAPACITÀ UTILE DEL 
SISTEMA) (kWh) 

229,376 458,752 

 
CON 1 MODULO BATTERIA 

RS0229BL-AHAA 

SC110CX 

PSN (POTENZA DI SCARICA 
NOMINALE) (kW) 

110 

PCN (POTENZA DI CARICA 
NOMINALE) (kW) 

110 

PSMAX (POTENZA DI 

SCARICA MASSIMA) (kW) 
121 

PCMAX (POTENZA DI CARICA 
MASSIMA) (kW) 

121 

 
CON 2 MODULI BATTERIA 

RS0458BL-AHAA 

SC110CX 

PSN (POTENZA DI SCARICA 
NOMINALE) (kW) 

110 

PCN (POTENZA DI CARICA 
NOMINALE) (kW) 

110 

PSMAX (POTENZA DI 

SCARICA MASSIMA) (kW) 
121 

PCMAX (POTENZA DI CARICA 
MASSIMA) (kW) 

121 
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COSTRUTTORE SUNGROW POWER SUPPLY CO., 
LTD. 

MODELLO R0229BL-ACAA R0458BL-ACAA 

TECNOLOGIA LiFePO4 Prismatic Cell 

CAPACITÀ NOMINALE DEL 
SINGOLO MODULO (kWh) 

229,376 

NUMERO DI MODULI 
BATTERIA RACCOMANDATI 

1 2 

CUS (CAPACITÀ UTILE DEL 
SISTEMA) (kWh) 

229,376 458,752 

 
CON 1 MODULO BATTERIA 

RS0229BL-ACAA 

     SC110CX 

PSN (POTENZA DI SCARICA 
NOMINALE) (kW) 

110 

PCN (POTENZA DI CARICA 
NOMINALE) (kW) 

110 

PSMAX (POTENZA DI 

SCARICA MASSIMA) (kW) 
121 

PCMAX (POTENZA DI CARICA 
MASSIMA) (kW) 

121 

 
CON 2 MODULI BATTERIA 

RS0458BL-ACAA 

      SC110CX 

PSN (POTENZA DI SCARICA 
NOMINALE) (kW) 

110 

PCN (POTENZA DI CARICA 
NOMINALE) (kW) 

110 

PSMAX (POTENZA DI 

SCARICA MASSIMA) (kW) 
121 

PCMAX (POTENZA DI CARICA 
MASSIMA) (kW) 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sungrow Italy s.r.l., Via Gustavo Fara 35, 20124 Milano, Italy | italy@sungrow-emea.com | www.sungrowpower.com R.AEE Nr. IT19070000011573 | C.F./P.IVA 
10357480960  

Le protezioni integrate nell’inverter sono regolate in modo coerente al SPI (Sistema di Protezione di Interfaccia) esterno 
come stabilito nell’Allegato Z, tabella 107, pagina 661 della norma CEI 0-16; 2022-03 

 

 

Curva P-Q capability  

 
1) SG125CX 

 
2) SC110CX 

 

Protezione Soglia d’intervento Soglia impostata Tempo di intervento 

59.S1 1,15 Vn 460 V > 0,5 s 

59.S2 1,20 Vn 480 V > 0,1 s 

27.S1 0,85 Vn 340 V > 1,5 s 

27.S2 0,20 Vn 80 V > 0,5 s 

81>.S1 51,5 Hz 51,5 Hz > 1,0 s 

81<.S1 47,5 Hz 47,5 Hz > 4,0 s 

81>.S2 52,5 Hz 52,5 Hz > 0,1 s 

81<.S2 46,5 Hz 46,5 Hz > 0,1 s 
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SC125CX SC110CX 

 

 

ST225kWh-110kW 
 ( SC110CX + R0229BL-AHAA / R0229BL-ACAA ) 

ST455kWh-110kW  
( SC110CX + R0458BL-AHAA / R0458BL-ACAA ) 

  
 
 

 


