
SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S6-GR1P0.7K-M S6-GR1P1K-M S6-GR1P1.5K-M S6-GR1P2K-M S6-GR1P2.5K-M S6-GR1P3K-M S6-GR1P3.6K-M

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 0.7 kW 1 kW 1.5 kW 2 kW 2.5 kW 3 kW 3.6 kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 0,9 1,2 1,9 2,5 3,1 3,7 4,6

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    3,8 5,4 8,1 10,9 13,6 16,3 20,0
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   3 4,3 6,5 8,7 10,9 13 16

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI (applicabile ad impianti di potenza nominale < 11,08 kW)
DDI Interface Device (applicable to plants with nominal power <11.08 kW)

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

> 0,99 regolabile

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

1P/N/PE

Assente in quanto inverter monofase con potenza <6kW

230V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)

Funzionamento continuo
Automatica da rete

Assente

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata internamente al sistema di controllo del convertitore

NO

2 (in serie) per ciascun polo

Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

Nessuno

1
Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi modello Inverter

PANASONIC
ALFG2PF121

relè

EN 61810-1
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S6-GR1P2.5K S6-GR1P3K S6-GR1P3.6K S6-GR1P4K S6-GR1P4.6K S6-GR1P5K S6-GR1P6K

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 2.5kW 3kW 3.6kW 4kW 4.6kW 5kW 6kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 3,1 3,7 4,5 5,0 5,8 6,2 7,8

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    13,6 16,3 19,6 21,8 25,0 27,1 34,1
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   10,9 13 15,7 17,4 20 21,7 27,3

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI (applicabile ad impianti di potenza nominale < 11,08 kW)
DDI Interface Device (applicable to plants with nominal power <11.08 kW)

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Funzionamento continuo
Automatica da rete

Assente

SI

Assente in quanto inverter monofase con potenza <6kW

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata internamente al sistema di controllo del convertitore

NO

> 0,99 regolabile

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)

230V

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

1P/N/PE

PANASONIC
ALFG2PF121

relè

si, interno all’inverter

2 (in serie) per ciascun polo
EN 61810-1

Nessuno

1
Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S5-GR3P3K S5-GR3P4K S5-GR3P5K S5-GR3P6K S5-GR3P8K S5-GR3P9K S5-GR3P10K S5-GR3P12K S5-GR3P13K S5-GR3P15K S5-GR3P17K S5-GR3P20K

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 3kW 4kW 5kW 6kW 8kW 9kW 10kW 12kW 13kW 15kW 17kW 20kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 3,7 5,0 6,2 7,5 10,0 11,3 12,5 15,0 16,3 18,8 21,3 25,0

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    5,4 7,3 9,0 10,9 14,4 16,3 18,0 21,6 23,5 27,1 30,8 36,1
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   4,3 5,8 7,2 8,7 11,5 13 14,4 17,3 18,8 21,7 24,6 28,9

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI
DDI Interface Device

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

400V

Assente

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata internamente al sistema di controllo del convertitore

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi)

Automatica da rete
Funzionamento continuo

NO

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)

Ginlong Technologies Co,.Ltd.
Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

PANASONIC
ALFG2PF121

relè
2 (in serie) per ciascun polo

EN 61810-1
Nessuno

1

Pagina 3 Solis Inverters-  Guida alla compilazione del regolamento di esercizio CEI 0-21_rev.22-05-2026



SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S5-GC25K S5-GC330K S5-GC3P33K S5-GR36K S5-GR40K

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 25kW 30kW 33kW 36kW 40kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 31,3 37,5 41,2 45,0 50,0

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    45,1 54,1 59,5 65,0 72,1
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   36,1 43,3 47,6 52 57,7

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI
DDI Interface Device

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile
400V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)

2 (in serie) per ciascun polo

Automatica da rete
Assente

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata internamente al sistema 
di controllo del convertitore

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi)

Hongfa
HF172F-100/12-HF

relè

NO

Non applicabile (integrato nell’inverter)
Non applicabile (integrato nell’inverter)

si, interno all’inverter

EN 61810-1
Nessuno

1
Ginlong Technologies Co,.Ltd.
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S5-GC50K S5-GC60K

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 50kW 60kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 62,5 75,0

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    90,3 108,3
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   72,2 86,6

Icc/In     1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI
DDI Interface Device

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza 
equilibrata sulle tre fasi)

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai 
requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata internamente al sistema di controllo del convertitore

NA (non compilare)

400V

NA (non compilare)
NA (non compilare)

NO

SI

NO

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile

NA (non compilare)
Funzionamento continuo

Automatica da rete
Assente

si, interno all’inverter

Hongfa
HF172F-100/12-HF

relè
2 (in serie) per ciascun polo

EN 61810-1

Vedi Display Inverter
Vedi modello Inverter

Ginlong Technologies Co,.Ltd.
1

Nessuno
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model Solis-100K-5G Solis-110K-5G

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 100kW 110kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 125,0 137,5

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    180,4 198,5
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   144,3 158,8

Icc/In     1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI
DDI Interface Device

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza 
equilibrata sulle tre fasi)

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai 
requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata internamente al sistema di controllo del convertitore

SI

NO

NO

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile
400V

Funzionamento continuo
Automatica da rete

Assente

Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

Hongfa
HF167F-200

relè
2 (in serie) per ciascun polo

EN 61810-1

1
Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Nessuno
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model  Solis-80K-5G-PRO  Solis-100K-5G-PRO  Solis-110K-5G-PRO

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 80kW 100kW 110kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 100,0 125,0 137,5

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    144,4 180,4 198,5
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   115,5 144,3 158,8

Icc/In     1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI
DDI Interface Device

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

EN 61810-1
Nessuno

1
Ginlong Technologies Co,.Ltd.

2 (in serie) per ciascun polo

Automatica da rete
Assente

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 
implementata internamente al sistema di controllo del convertitore

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi)

NO

Hongfa
HF167F-200

relè

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile
400V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand Ginlong Technologies Co,.Ltd.
Modello/Model S6-GC3P150K07-NV-ND 

Matricola/Serial number Vedi Targa dati (S/N)
Tipo/Type Convertitore statico

Versione FW/Version Vedi Display Inverter
N.Poli / N. Poles 3P/N/PE

Potenza nominale/Nominal power (kW) 150kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ > 0,99 regolabile

Tensione nominale /Rated voltage (V)      400V
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 187,5

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    270,6
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   216,5

Icc/In     1,25
X’d NA (non compilare)

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0] NA (non compilare)
Potenza condensatori/Power capacitors NA (non compilare)

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode NA (non compilare)
Servizio dei generatori/Service of generators Funzionamento continuo

Modalità di avvio/Startup mode Automatica da rete
Interblocco di funzionamento/Operation interlock Assente

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850 NO
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

SI

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

NO

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è: integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi)

Dispositivo di Interfaccia DDI
DDI Interface Device

Marca/Brand Hongfa
Modello/Model HF167F-270/12-HPTFL(978)

Tipo/Type relè
Numero/Number 2 (in serie) per ciascun polo

CEI EN  EN 61810-1
Interblocchi/Interlock Nessuno

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 1
Marca/Brand Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Modello/Model Vedi modello Inverter
Firmware Vedi Display Inverter

Integrato in altri apparati si, interno all’inverter

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 
implementata internamente al sistema di controllo del convertitore
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S6-GC80K S6-GC100K S6-GC110K S6-GC125K

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 80kW 100kW 110kW 125kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 100,0 125,0 137,5 156,2

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    144,4 180,4 198,5 225,5
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   115,5 144,3 158,8 180,4

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI
DDI Interface Device

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Ginlong Technologies Co,.Ltd.
Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

2 (in serie) per ciascun polo
EN 61810-1

Nessuno

1

relè

Automatica da rete
Assente

NO

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata internamente al sistema 
di controllo del convertitore

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi)

Hongfa
HF167F-200

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile
400V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand Ginlong Technologies Co,.Ltd.
Modello/Model RAI-3K-48ES-5G

Matricola/Serial number Vedi Targa dati (S/N)
Tipo/Type Convertitore statico

Versione FW/Version Vedi Display Inverter
N.Poli / N. Poles 1P/N/PE

Potenza nominale/Nominal power (kW) 3 kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ > 0,99 regolabile

Tensione nominale /Rated voltage (V)      230V
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 3,74

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    16,3
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   13

Icc/In     1,25
X’d NA (non compilare)

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0] NA (non compilare)
Potenza condensatori/Power capacitors NA (non compilare)

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode NA (non compilare)
Servizio dei generatori/Service of generators Funzionamento continuo

Modalità di avvio/Startup mode Automatica da rete
Interblocco di funzionamento/Operation interlock Assente

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850 NO
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

SI

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

NO

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è: Assente in quanto inverter monofase con potenza <6kW

Dispositivo di Interfaccia DDI (applicabile ad impianti di potenza nominale < 11,08 kW)
DDI Interface Device (applicable to plants with nominal power <11.08 kW)

Marca/Brand ZETTLER
Modello/Model AZSR131-1AE-12D

Tipo/Type relè
Numero/Number 2 (in serie) per ciascun polo

CEI EN  EN 61810-1
Interblocchi/Interlock Nessuno

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 1
Marca/Brand Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Modello/Model Vedi modello Inverter
Firmware Vedi Display Inverter

Integrato in altri apparati si, interno all’inverter

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della 
Norma CEI 0- 21 implementata internamente al sistema di controllo del convertitore
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model RHI-3K-48ES-5G RHI-3.6K-48ES-5G RHI-4.6K-48ES-5G RHI-5K-48ES-5G RHI-6K-48ES-5G

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 3 kW 3.6 kW 4.6 kW 5 kW 6 kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 3,74 4,51 5,75 6,24 7,50

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    16,3 19,6 25,0 27,1 32,6
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   13 15,7 20 21,7 26,1

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI (applicabile ad impianti di potenza nominale < 11,08 kW)
DDI Interface Device (applicable to plants with nominal power <11.08 kW)

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

1P/N/PE

> 0,99 regolabile
230V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)

2 (in serie) per ciascun polo

Automatica da rete
Assente

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata internamente al sistema 
di controllo del convertitore

Assente in quanto inverter monofase con potenza <6kW

ZETTLER
AZSR131-1AE-12D

relè

NO

Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

EN 61810-1
Nessuno

1
Ginlong Technologies Co,.Ltd.
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S5-EH1P3K-L S5-EH1P3.6K-L S5-EH1P4.6K-L S5-EH1P5K-L S5-EH1P6K-L

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 3 kW 3.6 kW 4.6 kW 5 kW 6 kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 3,77 4,51 5,75 6,24 7,50

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    16,4 19,6 25,0 27,1 32,6
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   13,1 15,7 20 21,7 26,1

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui 
al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI (applicabile ad impianti di potenza nominale < 11,08 kW)
DDI Interface Device (applicable to plants with nominal power <11.08 kW)

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

1P/N/PE

> 0,99 regolabile
230V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)

2 (in serie) per ciascun polo

Automatica da rete
Assente

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata internamente al 
sistema di controllo del convertitore

Assente in quanto inverter monofase con potenza <6kW

ZETTLER
AZSR131-1AE-12D

relè

NO

Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

EN 61810-1
Nessuno

1
Ginlong Technologies Co,.Ltd.
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S6-EH1P3K-L-PLUS S6-EH1P3.6K-L-PLUS S6-EH1P4.6K-L-PLUS S6-EH1P5K-L-PLUS S6-EH1P6K-L-PLUS S6-EH1P8K-L-PLUS

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 3 kW 3.6 kW 4.6 kW 5 kW 6 KW 6 kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 3,77 4,51 5,75 6,27 7,50 7,50

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    16,4 19,6 25,0 27,3 32,6 32,6
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   13,1 15,7 20 21,8 26,1 26,1

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui 
al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI (applicabile ad impianti di potenza nominale < 11,08 kW)
DDI Interface Device (applicable to plants with nominal power <11.08 kW)

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

1P/N/PE

> 0,99 regolabile
230V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)

relays

Automatica da rete
Assente

NO

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata internamente al 
sistema di controllo del convertitore

Assente in quanto inverter monofase con potenza <6kW

Hongfa
HF161F-40W/12-HTF

Ginlong Technologies Co,.Ltd.
Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

2 (in series) for each pole
EN 61810-1

Nessuno

1

Pagina 13 Solis Inverters-  Guida alla compilazione del regolamento di esercizio CEI 0-21_rev.22-05-2026



SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model RHI-3P5K-HVES-5G RHI-3P6K-HVES-5G RHI-3P8K-HVES-5G RHI-3P10K-HVES-5G

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 6,3 7,5 10,0 12,6

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    9,1 10,9 14,5 18,1
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   7,3 8,7 11,6 14,5

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI (applicabile ad impianti di potenza nominale < 11,08 kW)
DDI Interface Device (applicable to plants with nominal power <11.08 kW)

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile
400V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)

2 (in serie) per ciascun polo

Automatica da rete
Assente

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 
implementata internamente al sistema di controllo del convertitore

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi)

PANASONIC
ALFG2PF121

relè

NO

Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

EN 61810-1
Nessuno

1
Ginlong Technologies Co,.Ltd.
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S6-EH3P5K S6-EH3P6K S6-EH3P8K S6-EH3P10K

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 6,2 7,5 10,0 12,5

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    9,0 10,9 14,4 18,0
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   7,2 8,7 11,5 14,4

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI (applicabile ad impianti di potenza nominale < 11,08 kW)
DDI Interface Device (applicable to plants with nominal power <11.08 kW)

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

EN 61810-1
none

1
Ginlong Technologies Co,.Ltd.

2 (in series) for each cluster

Automatica da rete
Assente

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 
implementata internamente al sistema di controllo del convertitore

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi)

PANASONIC
ALFG2PF121

relays

NO

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile
400V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S6-EH3P8K02-NV-YD-L S6-EH3P10K02-NV-YD-L S6-EH3P12K02-NV-YD-L S6-EH3P15K02-NV-YD-L

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 10,0 12,5 15,0 18,8

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    14,4 18,0 21,6 27,1
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   11,5 14,4 17,3 21,7

Icc/In     1,25 1,25 1,25 1,25
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI (applicabile ad impianti di potenza nominale < 11,08 kW)
DDI Interface Device (applicable to plants with nominal power <11.08 kW)

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Ginlong Technologies Co,.Ltd.
Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

2 (in series) for each cluster
EN 61810-1

none

1

relays

Automatica da rete
Assente

NO

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata 
internamente al sistema di controllo del convertitore

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi)

HONGFA
HF32F-G/012-H

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile
400V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S6-EH3P12K S6-EH3P15K S6-EH3P20K

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 12 kW 15 kW 20 kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 17,8 22,6 29,9

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    25,7 32,6 43,2
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   18,2 22,8 30,4

Icc/In     1,41 1,43 1,42
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI 
DDI Interface Device 

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Ginlong Technologies Co,.Ltd.
Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

2 (in series) for each pole
EN 61810-1

none

1

relays

Automatica da rete
Assente

NO

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della 
Norma CEI 0- 21 implementata internamente al sistema di controllo del convertitore

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata 
sulle tre fasi)

Hongfa
HF161F-40W/12-HTF

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile
400V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
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SOLIS INVERTERS by Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Marca/Brand
Modello/Model S6-EH3P30K S6-EH3P40K S6-EH3P50K S6-EH3P60K

Matricola/Serial number
Tipo/Type

Versione FW/Version
N.Poli / N. Poles

Potenza nominale/Nominal power (kW) 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW
Cosφ nominale / Nominal cosφ

Tensione nominale /Rated voltage (V)      
Potenza di corto circuito complessiva/ Short Circuit Power (kW) 45,2 59,4 74,8 89,7

Corrente di Corto-circuito/Short-circuit current (Icc) (A)    65,2 85,7 107,9 129,5
Corrente Nominale /Nominal Current (In) (A)   45,6 60,8 76 91,2

Icc/In     1,43 1,41 1,42 1,42
X’d

Potenza reattiva a vuoto/No-load reactive power [Q0]
Potenza condensatori/Power capacitors

Modalità inserimento condensatori/Capacitor insertion mode
Servizio dei generatori/Service of generators

Modalità di avvio/Startup mode
Interblocco di funzionamento/Operation interlock

Predisposto per il protocollo CEI EN 61850
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella è prevista la possibilità di 

escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di 
cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21

La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par. 
7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata

esclusa: (compilare, previa richiesta ad Enel prima dell’invio del Regolamento di esercizio, solo se è 
possibile l’esclusione della riduzione della potenza immessa in rete)

Il sistema di controllo dello squilibrio della potenza è:

Dispositivo di Interfaccia DDI 
DDI Interface Device 

Marca/Brand
Modello/Model 

Tipo/Type
Numero/Number

CEI EN  
Interblocchi/Interlock

Sistema di Protezione d’Interfaccia SPI
SPI Interface Protection System

Numero apparati/SPI 
Marca/Brand

Modello/Model
Firmware

Integrato in altri apparati

Funzionamento continuo

Ginlong Technologies Co,.Ltd.

Vedi Targa dati (S/N)
Convertitore statico
Vedi Display Inverter

3P/N/PE

> 0,99 regolabile
400V

NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)
NA (non compilare)

relays

Automatica da rete
Assente

NO

SI

NO

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 
implementata internamente al sistema di controllo del convertitore

integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi)

Hongfa
HF172F-40W/12-HTF

Ginlong Technologies Co,.Ltd.
Vedi modello Inverter
Vedi Display Inverter
si, interno all’inverter

2 (in series) for each pole
EN 61810-1

none

1
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