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Compilazione del Regolamento di Esercizio per connessioni 
BT degli inverter trifase 

SG150CX 

 
Marca Sungrow Power Supply Co. Ltd 

Modello SG150CX 

Matricola indicare la matricola dell’inverter 

Tipo Convertitore Statico 

Versione FW LCD_MARBLE-S_V11_V01_A; MDSP_MARBLE-S_V11_V01_A 

N. Poli 3P + N + PE 

Potenza nominale unità di 
generazione (kW) 

150 

Cosφ nominale > 0,99 regolabile 

Tensione nominale (V) 400 

Corrente di Corto-circuito (Icc) (A) 462 (7*66) 

Corrente Nominale (In) (A) 336 (7*48) 

Icc/In 1.375 

X’d NA (non compilare) 

Potenza reattiva a vuoto [Q0] NA (non compilare) 

Potenza condensatori NA (non compilare) 

Modalità inserimento condensatori NA (non compilare) 

Servizio dei generatori funzionamento continuo 

Modalità di avvio automatica da rete 

Interblocco di funzionamento Assente 

Potenza di Corto Circuito 
Complessiva (kW)  

184.8 

 
 
La limitazione della componente continua immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è 
ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della norma CEI 0-21 implementata all’interno del 
sistema di controllo del convertitore.  
 
Il sistema di controllo dello squilibrio di potenza è integrato nell’inverter (inverter trifase con erogazione di 
potenza equilibrata sulle tre fasi).  
 
 
È prevista la possibilità di escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare 
della frequenza di cui al par. 7.1.1 dell’Allegato A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21:  
SI 
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La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza di cui al par.7.1.1 dell’Allegato 
A70 e all’Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata esclusa:  
NO (impostazione di fabbrica della funzione: abilitata / soglia di attivazione = 50.2 Hz) 
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