TRIENERGIA

I modelli ORO della gamma Trienergia
offrono una soluzione ottimale per la

produzione di Acqua Calda Sanitaria e
beneficiano di un alto contributo per il
conto termico.

I R I E N E RG IA | sistemi a circolazione naturale offrono
un'alternativa interessante per sfruttare

I'energia gratuita del sole.

{ J
CI rc n at u ra I e Funzionando sulla base di un semplice
[ ) principio fisico, non richiedono
azionamenti meccanici (circolatori)
né sistemi di controllo (centraline di
regolazione), ma naturalmente, in presenza
Kit solare per la produzione di ACS di sole, forniscono acqua calda sanitaria.

a circolazione naturale.

. Possono essere installati su tetti piani o su
Non doneo per PdC (pompe di calore) P

falda e collegati ad un generatore di calore
(scaldabagno/caldaia combinata).

VANTAGGI DEL PRODOTTO

= Non richiedono azionamenti meccanici
= Non richiedono sistemi di controllo

BENEFICI PER L'UTILIZZATORE

m Possono essere collegati ad un generatore
di calore (scaldabagno/caldaia combinata)
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— . KIT Solari TRIENERGIA ORO - Circolazione Naturale per ACS da 2,0mq

JT

NUMERO DI PERSONE 1/2 2/3 3/4 3/4 -

VOLUME LITRI 150 200 300 300 -
TRI-DPI20 Pannelli Circolazione Naturale 2mq 1 2 2 3 -
DI-BO150 Bollitore Circolazione Naturale 150 Litri 1 -
DI-BO200 Bollitore Circolazione Naturale 200 Litri 1 -
DI-BO300 Bollitore Circolazione Naturale 300 Litri 1 1 -
DI-ACC1 Accessori CN Colleg. Idraulico per 1 Pannello 1 -
DI-ACC2 Accessori CN Colleg. Idraulico per 2 Pannelli 1 1 -
DI-ACC3 Accessori CN Colleg. Idraulico per 3 Pannelli 1 -
DI-STU1 Struttura di fissaggio Universale per 1 pannello 1 -
DI-STU2 Struttura di fissaggio Universale per 2 pannelli 1 1 -
DI-STU3 Struttura di fissaggio Universale per 3 pannelli 1 -

— . KIT Solari TRIENERGIA ACS ISY - Circolazione Forzata per ACS da 2,5mg con 1 Serpentino

NUMERO DI PERSONE 1/2 2/3 3/4 - -

VOLUME LITRI 150 200 300 - -
TRI-DPI25 Pannelli Circolazione Naturale 2,5mq 1 1 - -
DI-BO150 Bollitore Circolazione Naturale 150 Litri 1 - -
DI-BO200 Bollitore Circolazione Naturale 200 Litri 1 - -
DI-BO300 Bollitore Circolazione Naturale 300 Litri 1 1 - -
DI-ACC1 Accessori CN Colleg. Idraulico per 1 Pannello - -
DI-ACC2 Accessori CN Colleg. Idraulico per 2 Pannelli 1 - -
DI-ACC3 Accessori CN Colleg. Idraulico per 3 Pannelli 1 1 - -
DI-STU1 Struttura di fissaggio Universale per 1 pannello - -
DI-STU2 Struttura di fissaggio Universale per 2 pannelli 1 1 - -
DI-STU3 Struttura di fissaggio Universale per 3 pannelli - -

— . KIT Solari TRIENERGIA ACS ISY - Circolazione Forzata per ACS da 2,5mg con 1 Serpentino

NUMERO DI PERSONE 3/5 - - - -

VOLUME LITRI 300 - - - -
TRI-DPI29 Pannelli Circolazione Naturale 2,9mq 2 - - - -
DI-BO150 Bollitore Circolazione Naturale 150 Litri - - - -
DI-BO200 Bollitore Circolazione Naturale 200 Litri - - - -
DI-BO300 Bollitore Circolazione Naturale 300 Litri 1 - - - -
DI-ACC1 Accessori CN Colleg. Idraulico per 1 Pannello - - - -
DI-ACC2 Accessori CN Colleg. Idraulico per 2 Pannelli 1 - - - -
DI-ACC3 Accessori CN Colleg. Idraulico per 3 Pannelli - - - -
DI-STU1 Struttura di fissaggio Universale per 1 pannello - - - -
DI-STU2 Struttura di fissaggio Universale per 2 pannelli 1 - - - -
DI-STU3 Struttura di fissaggio Universale per 3 pannelli - - - -
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