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CERTIFICATO DI PROVA

CS1/0640/23/RF

Pratica n.2013/23

emesso per materiali di lmitata produzione di cui alla lett. ¢, co. 1 dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante
"Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” e ss.mm. di cui al Decreto del Minisiero dell'Interno
del 3 settembre 2001 e di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero dell Interno del 14 ottobre 2022 (S.0. alla G.U. n® 234 del 25 agosto 84 - S0 alla G.U.
n® 242 del 17 ottobre 2001 - S.0. alla G.U. n® 251 del 26 ottobre 2022).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati, si certifica che al manufatto rientrante nell’elenco di cui all’allegato A.2.1 al D.M.
26/06/1984 e s.m.i. con la

codifica alfanumerica Risoluzione 40,

prodotto da: TONGWEI SOLAR (GERMANY) GmbH - D40476 — Diisseldorf
(Germania),

denominato: TWMND-72HSxxx,

impiegato come: Pannello fotovoltaico,

posto in opera: H

& attribuita in conformita a UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1:1996 - UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1:1996
la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)

Costituiscono parte integrante del presente certificato gli allegati costituiti da facciate scritte n. 7, tra i quali sono
presenti i seguenti rapport] tecnici di prova:

CS1/0640/23/RF pagina 1/7 redatto in conformita a UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1:1996

CSI/0640/23/RF pagine 2/7 e 3/7 redatto in conformita a UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1:1996

11 presente certificato ¢ valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

11 prodotto “TWMND-72HSxxx" non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della Ditta “TONGWEIL
SOLAR (GERMANY) GmbH” non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assesment), ai sensi dell’ Allegato 1V del CPR né ricade nella
procedura di cui alla lett. a, co. 4, art. § del decreto del Ministro dell’Interno del 14 ottobre 2022 (G.U. n® 251 del 26 ottobre 2022)..

Data 13/12/2023
1] Tpirettdre del Laboratorio
( Ing. P. Rumagalli )
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RAPPORTO DI PROVA n. CSI/0640/23/RF PRATICA n. 2013/23

Pannello fotovoltaico TWMND-72HS5xx

D.M. 26/06/1984 - METODO DI PROVA: UNI 8457 (1987) e UNI 8457 / Al (maggio 1996)

Descrizione: - Pannello fotovoltaico

Superficie esposta: - Lato posteriore

Posizione: -Verticale senza supporto incombustibile
Risoluzioni applicate: 40

Preparazione: - D come da UNI 9176 (1998)

Provetta Tempa Tempo Zona Gocciolamento
° post-combustione post-incandescenza danneggiata
sec. livello sec. livello mim livello rilevazione livello
1 7] 1 /] 1 27 1 assente 1
2 i 1 0 1 3 1 assenfe 1
3 0 1 0 1 37 1 assente 1
4 0 1 {1 1 29 1 assente 1
3 f 1 0 1 34 1 assente |
6 0 1 7] 1 28 1 assenle 1
7 f 1 1] 1 32 1 assente i
8 f) 1 0 1 37 1 assente 1
9 { 1 0 1 28 1 assente 1
10 i 1 0 1 31! 1 assente 1
Livello
PARAMETRI attribuito CATEGORIA
Tempo di post-combustione 1
Tempo di post-incandescenza 1
Zona danneggiata i
Goceciolamento I l

NOTE: - Provette da n.1 a n.5 senso lengitudinale

- Provette da n.6 a n.}{ senso trasversale

DATA 13/12/2023
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RAPPORTO DI PROVA n. CSI/0640/23/RF

PRATICA n. 2013/23

Pannello fotovoltaico

TWMND-72HSxxx

D.M. 26/06/84 - METODO DI PROVA: UNI 9174 {(ottobre 1987) e UNI 9174/ Al {maggio 1996)

Descrizione: - Pannello fotovoltaico

Superficie esposta: - Lato posteriore, senso longitudinale

Posizione : - A parete senza supporto incombustibile

Risoluzioni applicate: 40

Preparazione: - D come da UNI 9176 (1998)

Tempi (sec) impiegati dal fronte di fiamma per coprire

la distanza di 50 mm tra due traguardi consecutivi

Velocith media (mm/s) di propagazione de! fronte di

fiamma tra due traguardi consecutivi

Provetta n. Provetta n.
mm 1 2 3 mm 1 2 3
50 59 64 72 50
100 100
150 150
200 200
250 250
300 300
350 350
400 400
450 450
500 500
550 550
600 600
650 650
700 700
750 750
300 800
Tempo di post-incand. 0 0 1] Media delle velocita
(sec) (mm/min)
Zona danneggiata 50 50 50 Goeciolamento assente assente assente
(mm)
LIVELLI Livella
PARAMETRI Provetta .1 Provettan.2 Provetta n.3 attribuito CATEGORIA
Velocith di propagazione del fronte di fiamma 1 1 1 1
Zona danneggiata 1 1 1 1
Tempo di post-incandescenza 1 1 1 1
Gocciolamento 1 1 1 1
NOTE: -

DATA 13/12/2023
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RAPPORTO DI PROVA n. CSI/0640/23/RF

PRATICA n. 2013/23

Panneilo fotovoltaico

TWMND-72HSxxx

D.M. 26/06/84 - METODO DI PROVA: UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174 / Al (maggio 1996}

Descrizione: - Parnelto fotovoltaico

Superficie esposta: - Late posteriore, senso trasversale
Posizione : - A parete senza supporto incombustibile

Risoluzioni applicate: 40

Preparazione: - D come da UNI 9176 (1998)

Tempi (sec) impiegati dal fronte di fiamma per coprire
la distanza di 50 mm tra due traguardi consecutivi

Velocitd media (mm/s) di propagazione del fronte di
fiamma tra due traguardi consecutivi

Provetta n Provetta n.

mm 1 2 3 mm 1 2 3

50 165 52 55 50

100 100

50 150

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

450 450

500 500

550 550

600 600

650 630

700 700

750 750

800) 800
Tempo di post-incand. 0 0 0 Media delle velocita

(sec) (mm/min)
Zona danneggiata 30 50 30 Gecciolamento assente assente assente
(mm)
LIVELLI Livello
PARAMETRI Proveta n. | Provettan2 | Provettan3 attribuito CATEGORIA

Velocitd di propagazione del fronte di fiamma 1 1 1 1
Zona danneggiata 1 1 1 1
Tempo di post-incandescenza 1 1 1 1
Gocciolamento I 1 1 1 I
NOTE: -

DATA 13/12/2023
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MobElo C

A) AZIENDA PRODUTIRICE: TONGWEI SOLAR(GERMANY) GmbH

B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: TWMND-72HS$x00¢

C) DESCRIZIONE: Module fotovoltaico in silicio crisicliino.

C. 1) Naitura dei componenti
-Strato superiore: vetro Spessore 3.2 mm, Peso 8.0 kg/m2;
-Strati incapsulanti in EVA/POE/EPE: Spessore 0.45 mm, Peso 0.370 kg/m2;
-Celle fotovoitaiche in silicio cristifino: Spessore 0.15mm, Peso 0.355 kg/m2;
-Strati incapsulanti in EVA/POE/EPE: Spessore 0.45 mm, Peso 0.370 kg/m2;

-Strato inferior (backsheet): laminato polimerico a base di polietientereftalato Spessore 0.31
mm, Peso 0.430 kg/m2

C.2) Formaito: 2272mmx1 128mmx4.36 mm; Peso: 9525g/m?
Lavorazione: Laminazione a caldo;

D)  ASSIEMAGGIO DEI DIVERS| COMPONENTI: Laminazione a caldo;

F) IMPIEGQ: PANNELLO FOTOVOLTAICO. N

G)  MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI91761998

B 7

Date 43/ 10/2023 Signature + SIMPS 4 Lo e L
WiEERE
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MoDELLO D.13

It sottoscritfo YAN LI residente in Via China Documento di identitd (number of personal document]
£12864330 rilasciato da MPS EXIT AND ENTRY ADMINISTRATION il 20/February/2013. in qualita di
Rappresentante Legale della ditta TONGWE! SOLAR{GERMANY} GmbH

DICHIARA

a) sotto la propria responsabilit: civile e penale che per la intera realizzazione di ung delle due
superfici del materiale denominato TWMND-72HSxx, & ufilizzatosil seguente componente “vetro”
che rienira nell’elenco dei materiali di cui all'art. 1 del D.M. 14/01/85 {G.Un, 16 del 19/01/1985).

Date 43/40/2623% Signature + STAMPS L. ity 55

R
Jen "
1 ;\ ekl
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Pratica n. 2013/23

MoDELLO D.20

Pag. 6/7

It soHoscritto Yan Li residente in China Documento di ideniitd Passaporto n. £12864339 rilasciato dal
MPS Exit & Entry Administration il 20/February/2013 nella sua qualitd di Legale Rappresentante della
Ditta TONGWEI SOLAR (GERMANY) GmbH.

DICHIARA

sotto la propria responsabilita civile e penale, che | pannell fotovoltaici di seguito elencati;

TWxoMAP-156-H
TWXxMAP-144-H-5
TWXXMAP-132-H-F
TWoxMAP-108-H
TWXMCP-132-H-5
TWxoxMCP-120-H-F
TWoxMCP-110-H
TWxxxMCP-100-H-5
TWxxxMGP-156-H-F
TWXXMGP-132-H
TWXXMGP-120-H-5
TWxxxMGP-108-H-F
TWxxXXMIP-120-H
TWxxxMIP-108-H-$
TWxxxMIP-110-H-F
TWxxxMGT-156-H
TWRHMGT-144-H-3
TWIxxMGT-132-H-F
TWxxxMGT-108-H
TWXRXMIT-132-H-8

TWxxxMIT-120-H-F TWxoMIT-108-H TWxxxMIT-108-H-3 TWXxXMIT-108-H-F
TWoMI-110-H TW0MIT-110-H-5 TWaoxMIT-110-H-F TWXxXxMIT-100-H
TWxxxMIT-100-H-5 TWHoMIT-100-H-F TWMPD-78H500¢ TWMPD-78HBxxx
TWMPD-72HSxxx TWMPD-72HBxxx TWMPD-66HSxxx TWMPD-66HBxxx
TWMPD-60HSxxx TWMPD-60HBxxx TWMPD-54H5xxx TWMPD-54HBxxx
TWMPG-7 2HSxxx TWMPG-72HBxxx TWMPG-54H3xxx TWMPG-54HBxxx
TWMPH-66HSxxx TWMPH-66HBxXxx TWMPH-60HS00 TWMPH-60HBxxx
TWMPH-48H5xxx TWMPH-48HBxxx TWMND-7 8HSxxx TWMND-78HBxxx
TWMND-7 2H5%0x TWMMND-7 2HBxxx TWMND-66HSxxx TWMND-66HBxxx
TWMND-60HSxxx TWMND-60HBxxx TWMND-54HSKxx TWMND-54HBxoc
TWMNG-72HSxxx TWMNG-7 2HBxxX TWMNG-54H5xx TWMNG-54HBxxx
TWMNG-60HSxxx TWMNG-60HBxxx TWMNH-54HSxxx TWMNH-54HBxxx
TWIMNH-66HS 0K TWMNH-66HBXXX TWMNH-60HSxxx TWMNH-60HBxXxx
TWMNH-48H5xxx TWMNH-48HBxxx TWMPF-66H5x00 TWMPF-66HBXxX
TWMPF-60H5%x% TWMPF-60HBxx TWMPF-54HSxxx TWMPF-54HBxxx
TWMPF-55HS 0 TWMPF-55HBxxx TWMPE-50HSxxx TWMPF-50HBxxx
TWMNF-68HS0 TWMNF-48HBxxx TWMNF-60HSxxx TWMNF-40HBxox
TWMNF-54HS000 TWMNF-54HBxxx TWMNF-55HSxxx TWMNF-55HBxxx
TWMNEF-50H500 TWMNF-50HBxxx TWxCM5-725 TWxxxCM5-60S
THRPMS-783 THxoxPM5-785A THXxXPM5-785AF THXxxPMS-78SAS._; |
THxxxPMBS-785 THOXPMBS-785A THXXXPMB5-785AF THXXXPMB5Y8SAST .
THxxxPM5-725 THxXxxPM5-723F THXXXPM3-7255 T;—lkxiPJ}Q\';.-??SA N 5N
THxxPMS-7 2SAF THXXxPM5-725A5 THXOXPMS-725B JHxPI5-72S BF gl
THoxPIMS-725B5 THXxxPMB5-723 THoxXPMBS-7 25F ITHXXRMBS-725S
THXXXPMBS-72SA THXG(PMBS-72SAF THXOPMBS-725AS

TWXUMAP-156-H-5
TWXXXMAP-144-H-F
TWIOXMAP-120-H
TWXxxMAP-108-H-5
TWoMCP-132-H-F
TWxxxMCP-108-H
TWxXMCP-110-H-5
TWRHMCP-100-H-F
TWXxxMGP-144-H
TWXXXMGP-132-H-3
TWxxxMGP-120-H-F
TWxoxMIP-132-H
TWXXMIP-120-H-5
TWxooMIP-108-H-F
TWxxxMIP-100-H
TWXXXMGT-156-H-5
TWxXXMGT-144-H-F
TWxxxMGT-120-H
TWxxxMGT-108-H-5
TWxxMIT-132-H-F

TWIOMAP-156-H-F
TWXXKMAP-132-H
TWIXKMAP-120-H-5
TWxxxMAP-108-H-F
TWXxxMCP-120-H
TWXXxMCP-108-H-5
TWoxxMCP-110-H-F
TWisxMGP-156-H
TWXOMGP-144-H-8
TWxxxMGP-132-H-F
TWxxxMGP-108-H
TWxxxMIP-132-H-5
TWXxxMIP-120-H-F
TWxoeMIP-110-H
TWxxMIP-100-H-§
TWXxxMGT-156-H-F
TWXOMGT-132-H
TWXrxMGT-120-H-5
TWXxxMGT-108-H-F
TWioxMIT-120-H

TW0XMAP-144-H
TWXXMAP-132-H-3
TWXXMAP-120-H-F
TWXXMCP-132-H
TWXxXMCP-120-H-5
TWxxMCP-108-H-F
TWxXoMCP-100-H
TWiooMGP-156-H-5
TWXOMGP-144-H-F
TWxxxMGP-120-H
TWoxsMGP-108-H-5
TWxoMIP-132-H-F
TWxxxMIP-108-H
TWxxxMIP-110-H-S
TWioMIP-100-H-F
TWXXMGT-144-H
TWxXxMGT-132-H-3
TWMGT-120-H-F
TWXxxMIT-132-H
TWxMIT-120-H-3

THxxPMB5-725B

)

\NiEsf% /

8
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THXPMB5-72SBF THxxxPMB5-725BS THxxxPM5-665 THXXXPMS-665A
THxXxXPM5-66SAF THXPME-665AS THxxxPMB5-663 THXxXXPMB5-665A
THXXPMBS-S8SAT THxxxPMB5-645A3 THxxxPM5-605 THXxXPM5-605A
THxxxPMS-60SAF THIOPMS-605A3 THxxxPM5-60SF THxxxPMS-6055
THxXxPMS5-605B THIOXPMS-605BF THRXKPMS-605BS THXXXPMBS-40SB
THXXXxPMBS5-60SBF THxxxPMBS5-605B5 THxxPMB5-605 THxX(xPMBES-605A
THXOPMB5-605F THrXXPMB5-50SS THXXXPMB5-60SAF THOXPMB5-603AS
THxXxPM6-685C THXXPMB6-685C THRXPME-695C THRXPMBS-695C
THxxxPM6&-655C THxXPMB6-655C THXXXPMS-57SC THOXPMB6-575C
THxxxPM6-585C THXXPMB6-585C THxxPMé6-545C THxxxPMB6-545C
THOXPM7-685C THxPMB7-685C THxxxPM7-695C THIXPMB7-695C
THXxxPM7-655C THRXPMB7-655C THxxxPM7-575C THxxxPMB7-575C
THxoPM7-585C THXXXPMB7-585C THXOPM7-545C THxxxPMB-545C
THXxXPMB7-465C THXXXPMB7-445CS THOXPMB7-465CF THXOXPMB7-445C
THxxXPMB7-445CS THxXxxPMB7-44SCF THxXxXXTMBI-727DF THXXXTMBI-54ZDF
THxXxXTMBI-7220 THxxxTAMBI-54ZD THXXXTMBI-722D5 THOXTMBI-542D5

Pag. 717

sono reatlizzati con i medesimi componenti, danno tutti luogo allamedesima campionatura di prova

e differiscono tra foro unicamente per forma efo

(XXX].

)

dimensione

e/o colore efo efficienza elettica

Signature + Stamps- 5. e &

Date 3/46/023



