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1. Caratteristiche dell’Inverter 
 

Marca Tesla 

Modello Powerwall 3 (1707000-xx-y) 

Matricola Disponibile sull’etichetta laterale dell’inverter e tramite Report di configurazione 

Tipo Convertitore statico 

Versione Firmware qbIa ++jbpfJAwCzfe1y66CocxfAm/RNoyJga76hvzgY= 

Numero di poli Monofase L+N+PE 

Potenza nominale 4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 11,04 kW 

PSN (Potenza di scarica 
nominale) 

4 kW 
 
5 kW 

 
6 kW 

 
7 kW 

 
8 kW 

 
9 kW 

 
10 kW 

 
11,04 kW 

PCN (Potenza di carica 
nominale) 

 
4 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

PSMAX (Potenza di 
scarica massima) 

 
4 kW 

 
5 kW 

 
6 kW 

 
7 kW 

 
8 kW 

 
9 kW 

 
10 kW 

 
11,04 kW 

PCMAX (Potenza di 
carica massima) 

 
4 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

 
5 kW 

CosΦ nominale 1 

Tensione nominale 
(Vn) 

230 VCA 

Corrente nominale (In) 17,4 A 21,7 A 26,1 A 30,4 A 34,8 A 39,1 A 43,5 A 48 A 

Contributo alla 
Corrente di corto 
circuito (Icc) 

17,4 A 21,7 A 26,1 A 30,4 A 34,8 A 39,1 A 43,5 A 48 A 

Rapporto Icc/In 1 1 1 1 1 1 1 1 

Capacità Utile Sistema 
di accumulo (CUS) 

13,5 kWh 

Tipo di inverter Bidirezionale 

Alimentazione Sistema 
di Accumulo 

Dall’impianto di produzione e dalla rete del distributore 

Servizio dei generatori Funzionamento continuo 

Modalità di avvio Automatico da rete 

 
  



Printed copies not controlled. Confidential Information – Shared Under NDA Only Page 3 of 4 

 
 

   

 

2. Caratteristiche del Dispositivo di Interfaccia (DDI) integrato 
nell’inverter 

 

Marca HONGFA 

Modello HF186F/ 12-HTF 

Numero 2 

Tipo Relé 

Norme CEI EN EN 61810-1 

Rif. Schema dispositivo Integrato nell’Inverter 

Interblocco di funzionamento Assente 

 
3. Caratteristiche del Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) integrato 

nell’inverter 
 

Marca Tesla Inc. 

Modello Powerwall 3 (1707000-xx-y) 

Versione Firmware qbIa ++jbpfJAwCzfe1y66CocxfAm/RNoyJga76hvzgY= 

Integrato rispetto ai convertitori Sì 
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4. Taratura del Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) integrato 
nell’inverter 

 

Protezione 
Soglia 

prescritta 
Soglia 

impostata 

Tempo di 
intervento 
prescritto 

Tempo di 
intervento 
impostato 

Tempo di 
intervento 

rilevato 

Esecuzione 
durante 
autotest 

59.S1 1,10 Vn 253 V < 603 s 3 s 
Fornito da 
autotest 

Sì 

59.S2 1,15 Vn 264,5 V 0,2 s 0,2 s 
Fornito da 
autotest 

Sì 

27.S1 0,85 Vn 195,5 V 1,5 s 1,5 s 
Fornito da 
autotest 

Sì 

27.S2 0,15 Vn 34,5 V 0,2 s 0,2 s 
Fornito da 
autotest 

Sì 

81>.S1 1 50,2 Hz 50,2 Hz 0,1 s 0,1 s 
Fornito da 
autotest 

Sì 

81<.S1 1 49,8 Hz 49,8 Hz 0,1 s 0,1 s 
Fornito da 
autotest 

Sì 

81>.S2 1 51,5 Hz 51,5 Hz 
1 s oppure 

0,1 s 0,1 s 
Fornito da 
autotest 

Sì 

81<.S2 1 47,5 Hz 47,5 Hz 
4 s oppure 

0,1 s 
0,1 s 

Fornito da 
autotest 

Sì 

1. Per valori di tensione inferiori a 0,2Vn , la protezione di massima/minima frequenza viene inibita 

 

5. Note di rilascio 
 

Revisione Data Nota 

1.0 17 Giugno 2025 Primo rilascio 
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