
S:FLEX RH plain tile stainless steel 1.4301 complete

description/Artikelbezeichnung:

art.-no./Artikelnummer:

S:FLEX RH plain tile stainless steel 1.4301 complete/S:FLEX DH Biber 30x6 VA 1.4301 komplett

720-200-071

Product Data/Artikeldaten

material identifi cation/
Werkstoff bezeichnung:

- stainless steel 1.4301/Edelstahl 1.4301

mechanical values/Mechanische Werte:

general values/Allgemeine Werte:

=
=
=
=

width/Breite

height/Höhe

weight/Gewicht

length/Länge

30,00 mm
157,00 mm

0,600 kg
265,00 mm

S:FLEX DH Biber 30x6 VA 1.4301 komplett

=  700 NFrd pressure parallel to the roof/ Druck parallel zur Dachfl .

notice/Hinweise:

tightening torque: 12-15 Nm (M8x25)/Anzugsmoment: 12-15 Nm (M8x25)

Fitting/Verschraubung:

T-bolt M8x25 28/15 A2-70/Hammerkopfschraube M8x25 28/15 A2-70

locking nut M8 similar DIN 6923 A2-70/Sperrzahnmutter DIN 6923 - M8 A2-70

Frd pressure vertical to the roof/ Druck senkrecht zur Dachfl . 470 N
Frd tension vertical to the roof/ Zug senkrecht zur Dachfl . 440 N

=
=

max. height compensation: 21mm in the area of profi les/max. Höhenausgleich im Schienenbereich: 21mm

max. load, without support on the roof/Maximale Belastung, ohne Abstützung auf dem Dachstein

Photovoltaic Mounting Systems

Technical Data/Technische Daten

© S:FLEX GmbH 06/2020/ Technische Änderungen vorbehalten info@sfl ex.com     www.sfl ex.com      

Reinbeker 9, 21029 Hamburg
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OberflächeAllgemeintoleranz Werkstoff Gewicht

Maßstab Ausgabedatum

Artikelbezeichnung
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